« Ergonomski dizajnirana mekana ruc¢ka presvu¢ena gumom Snaga 450 W
» Brzostezna glava Br. okr. u slob. hodu 0 -3.000 min™'
«Visoka brzina, Idealno za primjenu u gradevinarstvu Maks. pro. bugenja (¢elik @) 10 mm

- Kompaktan i lagan, ali dovoljno snazan Maks. pro. busenja (drvo @) 25 mm
- Konstrukcija s kugli¢nim lezajevima osigurava visoku Dimenzije (D x $ xV) 234 x 64 x 183 mm

izdrzljivost.
M EPTA) 1,3 ki
- Ergonomski dizajn za lako guranje po osi busenja asa (prema ) 9

VOKEL SIFRA OPIS SIFRA ARTIKLA
0727005 Elektri¢na busilica snage 450 W 6413
UDARNA BUSILICA HP1641K
+ Boc¢na rucka za bolju kontrolu Snaga 680 W
+ Mekana, gumom presvucena, ergonomsko dizajnirana ru¢ka gy, okr. u slob. hodu 0 - 2.800 min-'
- Dodani gumeni dio za siguran zahvat za osiguravanje maksi Broj udaraca 0 - 44.800 min"'

malne snage potiska

- . L Maks. pro. busenja (¢elik @) 13 mm
+ Gumb za zakljuc¢avanje za neprekidni rad

Maks. pro. busenja (drvo @) 30 mm
Maks. pro. busenja (beton @) 16 mm
Dimenzije (D x S xV) 303 x 72 x 222 mm
Masa (prema EPTA) 2 kg

« Zapakiran u plasti¢ni transportni kovéeg

VOKEL SIFRA OPIS SIFRA ARTIKLA
0727006 Elektricna udarna busilica snage 680 W HP1641K
BUSILICA - CEKIC HR2470
+ 3 nacina rada - budenje, udarno busenje i stemanje Snaga 780 W
« Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika i Br. okr. u slob. hodu 0 - 1.100 min-'

mehanizma od slucajnog zaglavljenja svrdla

- Veliki branik za zastitu alata od ogrebotina i povecavanje
upravljivosti

+ Mekana, gumom presvucena, ergonomsko dizajnirana rucka

Broj udaraca 0 -4.500 min"'

Maks. pro. busenja (¢elik @) 13 mm
Maks. pro. busenja (drvo @) 32 mm
Maks. pro. budenja (beton @) 24 mm
Dimenzije (D x S xV) 370 x 84 x 214 mm

« Zapakiran u plasti¢ni transportni kovceg Masa (prema EPTA) 2,6 kg

VOKEL SIFRA OPIS SIFRA ARTIKLA
0727007 Elektri¢na busilica-Ceki¢ snage 780 W HR2470
BUSILICA - CEKIC HR4003C
- 2 nacina rada - udarno busenje ili stemanje Snaga 1100 W
- Limitator momenta: busilica se ugasi za zastitu korisnika i Br. okr. u slob. hodu 250 - 500 min-"
mehanizma od slucajnog zaglavljenja svrdla Broj udaraca 1.450 - 2.900 min"'

- Elektronika s broj¢anikom za kontrolu promjenjive brzine,
LED servisno svjetlo za promjenu cetkica, LED upozoravajuce
svjetlo koje ukazuje na probleme u elektricnom krugu, meki
start i stalna kontrola brzine

Maks. pro. busenja (beton @) 40 mm
Dimenzije (D x S x V) 479 x 106 x 263 mm
Masa (prema EPTA) 6,2 kg

- Zapakiran u plasti¢ni transportni kovceg

VOKEL SIFRA OPIS SIFRA ARTIKLA
0727008 Elektri¢na busilica-Ceki¢ snage 1100 W HR4003C



