
KALORIFERI I OPREMA

Osnovni elementi KALORIFERA HEATER:
· Kućište napravljeno od plasti�cirane, pocinčane ploče
· Regulirano usmjerenje zraka
· Konzole za ugradnju
· Aksijalni ventilator: ventilator je zaštićen od direktnog pristupa revolving elementima sa sigurnosnom mrežom
· Izmjenjivač topline-(Cu/AL) napravljen od bakrenih cijevi smješten u aluminijskim lamelama izmjenjivača. Navojni su spojevi ¾”. 

*za temperature od 90/70 i ulaznu temperaturu od O°C
**maximalna visina montaže za vertikalni protok zraka, max raspon rada do 380m². Horizontalni raspon izotermne struje na brzini granice/ograničenje 
brzine od 0,5 m/s. 
***mjerenje dobiveno na udaljenosti od 5 m od uređaja

DIMENZIJE I TEHNIČKI PARAMETRI

ĞFĒ Ī FĨ � HEATER HEATER HEATER

R1 R2 R3 MIX

Broj jediničnih redova - 1 2 3 -

Max izlaz zraka (m³/h) 4900 4600 4400 5500

Raspon izlaza topline (kW) 10-30 30-50 50-70 -

Porast temperature zraka* (°C) 18 33 48 -

Max radni tlak (Mpa) 1,6 1,6 1,6 -

Max raspon protoka zraka (m) 27 25 24 15**

Promjer mlaznica za spajanje (inch) 3/4'' 3/4'' 3/4'' -

Napajanje struje (V/Hz) 230/50 1,15 A 230/50 1,15 A 230/50 1,15 A 230/50 1,15 A

Snaga motora (kW) 0,25 0,25 0,25 0,25

Brzina motora (obr/min) 1350 1350 1350 1350

Zaštitna razina IP - IP54 IP54 IP54 IP54

Razina zvuka dB (A)*** 50 50 50 50

Težina bez vode/s vodom (kg) 10,8/11,9 12,7/14,8 14,5/16,9 9,2

Parametar




